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UTVENDIG
KOBLING

HVILKEN PASSER? FINN ENKELT 
RETT GUMMIKOBLING
TIL DIN RØRTILKOBLING!

 mm 40–50 48–56 50–65 53–63 70–85 75–90 80–95 100–116 110–125 120–137 135–150 144–160 150–170

40–50 3401759

48–56 3401767

50–65 3401761

53–64 3401753 3401754

70–85 6188416

75–89 3401754

80–95 3401762

100–116 3401755 6188415

110–125 3401756 3401763

120–137 3401764

121–136 3401757

130–145 3401758

135–150 3401765

150–170 3401766

170–192 3401766
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Koble enkelt rørene med en utvendig 

gummikobling med slangeklemmer i 

syrefast stål.

Velg en Flexi, fl eksible utvendige koblinger for avløps-/

kloakkrør med slangeklemmer i syrefast stål. For rør av 

forskjellige materialer og ytre diameter, reduksjon av 

rørdimensjon; for horisontal og vertikal montering, også 

under bakken.
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NRF-nr Produktnavn
A 

(mm)
B  

(mm)
Eksempel på bruksområde

3401751 Gummikobling Plug-in 73-85/69-75 73–85 69–75 * Fra plast / MA 75 utvendig til plast / MA 75 innvendig

6188417 Gummikobling Plug-in 100-120/100-105 100–120 100–105 * Fra plast / MA 110 utvendig til plast / MA 110 innvendig

3401752 Gummikobling Plug-in 120-141/117-125 120–141 117-125 * Fra leirrør 100 til Normal rørstuss 4"

3401753 Gummikobling Flexi 53-64/40-50 53–64 40-50 Fra MA 50 til plast 40 / plast 50

3401754 Gummikobling Flexi 75-89/53-63 75–89 53–63 Fra vanlig rør 75 til plast 50

3401755 Gummikobling Flexi 100-116/75-90 100–116 75–90 Fra MA 100/ Normalrør 100/ plast 110 til plast 75/ plast 90

3401756 Gummikobling Flexi 110-125/100-116 110–125 100–116 Fra plast 125 til MA 100 / Normalrør 100 / plast 110

3401757 Gummikobling Flexi 121-136/100-116 121–136 100–116 Fra leirrør 100 til MA 100 / Normalrør 100 / plast 110

3401758 Gummikobling Flexi 130-145/110-125 130–145 110–125 Fra eldre betong til plast 110 / plast 125

3401768 Gummikobling Flexi 170-192/144-160 170–192 144–160 Fra eldre betong til til MA 150 / plast 160

3401759 Gummikobling 40-50 40–50 Fra plast 40 til plast 50

3401767 Gummikobling 48-56 48–56 Fra plast 50 til plast 50

3401761 Gummikobling 50-65 50–65 Fra MA 50 til plast 50

6188416 Gummikobling 70-85 70–85 Fra vanlig rør 75 til plast 75

3401762 Gummikobling 80-95 80–95 Fra vanlig rør 75 til plast 90

6188415 Gummikobling 100-116 100–116 Fra MA 100 til Normalrør 100 / plast 110

3401763 Gummikobling 110-125 110–125 Fra MA 100 til plast 110

3401764 Gummikobling 120-137 120–137 Fra leirrør 100 til plast 125

3401765 Gummikobling 135-150 135–150 Fra eldre betong 100 til eldre betong 100

3401766 Gummikobling 150-170 150–170 Fra MA 150 til plast 160

*innvendig rørdimensjon
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mm 69–75 100–105 117–125

73–85 3401751

100–120 6188417

120–141 3401752

Plug-ins er innvendige koblinger for rørforbindelser 
med begrenset tilgang (f.eks. betongrørmuffer).
En innvendig støttehylse laget av PP-plast gir ekstra 
stabilitet.

U
tv

en
d

ig
  

Ø
 p

å 
rø

r 

Innvendig Ø på rørB 

 mm 40–50 48–56 50–65 53–63 70–85 75–90 80–95 100–116 110–125 120–137 135–150 144–160 150–170

40–50 3401759

48–56 3401767

50–65 3401761

53–64 3401753 3401754

70–85 6188416

75–89 3401754

80–95 3401762

100–116 3401755 6188415

110–125 3401756 3401763

120–137 3401764

121–136 3401757

130–145 3401758

135–150 3401765

150–170 3401766

170–192 3401766

Utvendig Ø på rør B 

B

A

B

NRF-nr Produktnavn
A 

(mm)
B  

(mm)
Eksempel på bruksområde

3401751 Gummikobling Plug-in 73-85/69-75 73–85 69–75 * Fra plast / MA 75 utvendig til plast / MA 75 innvendig

6188417 Gummikobling Plug-in 100-120/100-105 100–120 100–105 * Fra plast / MA 110 utvendig til plast / MA 110 innvendig

3401752 Gummikobling Plug-in 120-141/117-125 120–141 117-125 * Fra leirrør 100 til Normal rørstuss 4"

3401753 Gummikobling Flexi 53-64/40-50 53–64 40-50 Fra MA 50 til plast 40 / plast 50

3401754 Gummikobling Flexi 75-89/53-63 75–89 53–63 Fra vanlig rør 75 til plast 50

3401755 Gummikobling Flexi 100-116/75-90 100–116 75–90 Fra MA 100/ Normalrør 100/ plast 110 til plast 75/ plast 90

3401756 Gummikobling Flexi 110-125/100-116 110–125 100–116 Fra plast 125 til MA 100 / Normalrør 100 / plast 110

3401757 Gummikobling Flexi 121-136/100-116 121–136 100–116 Fra leirrør 100 til MA 100 / Normalrør 100 / plast 110

3401758 Gummikobling Flexi 130-145/110-125 130–145 110–125 Fra eldre betong til plast 110 / plast 125

3401768 Gummikobling Flexi 170-192/144-160 170–192 144–160 Fra eldre betong til til MA 150 / plast 160

3401759 Gummikobling 40-50 40–50 Fra plast 40 til plast 50

3401767 Gummikobling 48-56 48–56 Fra plast 50 til plast 50

3401761 Gummikobling 50-65 50–65 Fra MA 50 til plast 50

6188416 Gummikobling 70-85 70–85 Fra vanlig rør 75 til plast 75

3401762 Gummikobling 80-95 80–95 Fra vanlig rør 75 til plast 90

6188415 Gummikobling 100-116 100–116 Fra MA 100 til Normalrør 100 / plast 110

3401763 Gummikobling 110-125 110–125 Fra MA 100 til plast 110

3401764 Gummikobling 120-137 120–137 Fra leirrør 100 til plast 125

3401765 Gummikobling 135-150 135–150 Fra eldre betong 100 til eldre betong 100

3401766 Gummikobling 150-170 150–170 Fra MA 150 til plast 160

*innvendig rørdimensjon

Tydelig produktmerking!

Hvert produkt er tydelig merket 

med passende dimensjoner, slik 

at du raskt og enkelt kan finne 

varen som passer best. 

Gummikobling Plug-in

INNVENDIG KOBLING
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Vår konstante produktutvikling kan bringe
endringer i utførelse, prosjektering og 
konstruksjon som vi forbeholder oss retten til.

Med forbehold om trykkfeil.
www.purus.no
info@purus.no

@purusnorge

@purusnorge

VARIG

HOLDBAR

STERK

SYREFASTE 
KLEMMER

Nå med slangeklemmer

laget av syrefast rustfritt

stål, kvalitet 1.4404 / 
W5, som gir meget god 

motstand mot både 
generell korrosjon og 

punktkorrosjon.

TÅLER VÆR 
OG VIND

Temperaturbestandige og 
smarte gummikoblinger. 

For eksempel er Purus 
Plug-in utstyrt med 
en side for ekstern 

installasjon og en side

for intern installasjon

på avløpsrør. 

TÅLER TRYKK
Gummikoblingene er 
testet for å tåle trykk 
på opptil 0,6 bar. De 
kan installeres både 

horisontalt og vertikalt. 

GODKJENT
FOR SKJULT
PLASSERING
Artiklene har gjennomgått 
uavhengige tester i henhold 
til Rise Customer-kravet 
(2019) som inneholder 
elementer om tetthet, 
kompresjon og slag.

HOLDBART
MATERIALVALG
Koblingene er laget av robust 
EPDM (gummi) og TPE 
(plast). Alle har gjennomgått 
tester for blant annet aldring, 
UV- og alkaliresistens, dvs

er godkjent for fuging.

TETTER MOT
ULYDER
Purus koblinger tetter 
mellom de fl este av 
markedets rørdimensjoner, 
rørmaterialer og 
overfl atestrukturer. Flere 
modeller har brutt innvendig 
midtrille for lyddemping.

ROBUST

TETTE

TESTET

FORDELER MED PURUS 
GUMMIKOBLINGER

+120°C
-40°C 6Nm

W5
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