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UTVENDIG KOBLING

HVILKEN GUMMIKOBLING PASSER BEST TIL DIN RØRTILKOBLING?

mm 69–75 100–105 117–125

73–85 3401751

100–120 6188417

120–141 3401752

Plug-ins er innvendige koblinger for rørforbindelser 
med begrenset tilgang (f.eks. betongrørmuffer).
En innvendig støttehylse laget av PP-plast gir ekstra 
stabilitet.
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Innvendig Ø på rør B 

mm 40–50 48–56 50–65 53–63 70–85 75–90 80–95 100–116 110–125 120–137 135–150 144–160 150–170

40–50 3401759

48–56 3401767

50–65 3401761

53–64 3401753 3401754

70–85 6188416

75–89 3401754

80–95 3401762

100–116 3401755 6188415

110–125 3401756 3401763

120–137 3401764

121–136 3401757

130–145 3401758

135–150 3401765

150–170 3401766

170–192 3401766
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Utvendig Ø på rør 

Koble enkelt rørene sammen med 

en utvendig gummikobling med 

slangeklemmer i syrefast stål.

Velg en Flexi, fl eksible utvendige koblinger for avløps-/

kloakkrør med slangeklemmer i syrefast stål. For rør av 

forskjellige materialer og ytre diametre, reduksjon av 

rørdimensjon; for horisontal og vertikal montering, også 

under bakken.

B

A

BA

B

A

Ø
10

0-
11

6

A

INNVENDIG KOBLING
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+120°C
-40°C 6Nm

W5
1.4404
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CERTIFIERAD
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EN 681-1

EPDM
Alle Purus gummikoblinger er testet og godkjent for 
støping og skjult plassering.

REDUSERENDE KOBLING


